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LUMINARIA LED PARA ENVOLVENTES

S I_ 02 5 | INTERRUPTOR ON/OFF Y SENSOR DE MOVIMIENTO

> Carcasa plana > Tecnologia LED
> Amplio rango de tension > Interruptor y sensor de movimiento en

> Toma de corriente integrada un solo dispositivo
> Fijacion magnética y con tornillos > Certificada para uso universal

\., ’ La luminaria compacta LED SL 025 con interruptor on/off y sensor de movimiento es ideal para su uso en armarios
d y envolventes con instalaciones eléctricas/electronicas con una alta densidad de componentes. Se puede fijar con
\ tornillos sin esfuerzo por el lado estrecho o ancho de la luminaria o bien, mediante fijacién magnética en cualquier

posicion en armarios de acero. Gracias a su toma de corriente integrada, la SL 025 permite el funcionamiento de
dispositivos eléctricos adicionales. El sensor de movimiento integrado sustituye a un interruptor de contacto de

) ) puerta.
La imagen muestra la LED SL 025 LED con toma integrada.
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DATOS TECNICQS

Consumo de potencia 4W
Flujo luminoso 560Lm
2 20 Color de la luz Blanca diurna, temperatura de color: 6.000 hasta 7.000 K
= ' S ] Tipo de luminaria LED
sesse Vida atil >60.000 h
ig'§§§ Interruptor Sensor de movimiento, interruptor on/off
Geoge
Eg;;.f‘g Conexion Terminal de 3 polos, par de apriete 0,8 Nm max.:
s e \ Cable rigido/trenzado 0,75 - 2,5 mm2 (AWG 18 - 14)
“ o Fijacion Fijacion por tornillos, fijacion magnética
Caja Plastico segtin UL94 V-0, gris claro
Dimensiones 345x91x 40 mm
| S
Posicion de montaje cualquiera
Temperatura de funcionamiento -40to +60 °C (-40 to +140 °F)
L™ |
- Temperatura de almacenamiento -40 to +85 °C (-40 to +185 °F)
o] Humedad de servicio/almacenamiento <90 % RH (sin condensacién)
Tipo de proteccion IP20
Homologaciones VDE, UL E234324, EAC
Peso 385¢

Clase de Proteccion |

Nota: La toma de corriente funciona con la tension de alimentacion conectada.
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“ Toma Intensidad max. de la toma Tension de alimentacion

—=

02530.1-00 DE/RU(1) 250V16A AC100-240V, 50/60 Hz
025311-00 F(2) 250V16 A AC100-240V, 50/60 Hz
02532.1-00 H(@3) 250V10A AC100-240V,50/60 Hz
02533.1-00 GB/IRE (4) 250V13A AC100-240V, 50/60 Hz
02534.1-00 USA (5) 125V15A AC100-120V, 50/60 Hz
02535.1-00 T (6) 250V16A AC100-240V, 50/60 Hz

02536.1-00 AUS (7) 240V10A AC100-240V, 50/60 Hz

www.stego-group.com/es

11.07.2024 | Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones excluidos. La idoneidad de este producto para su uso previsto y cualquier riesgo asociado deberan ser determinados por el cliente final/comprador en su aplicacion final.



