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Quadros Elétricos para Colunas de lluminagdo - Tyco-Guro

= IE

connectivity

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Cddigo Referéncia N2 Polos Base Fusivel Utilizagdo
MINI COBOX .
107010003 AP-1FN-T-P Bipolar lun Colunas IP
54 mm
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e Caixa em policarbonato auto extinguivel
32A-400 VAC
Estanquicidade: IP 44
Isolamento Classe Il
Protecdo IKO8

Cumpre as Normas:

IEC 60439-1 (NF EN 60439-1)
NF EN 60529

IEC 536

IEC 60269

NF C 17-200

UTE C 63-440
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337 mm

Medium Cobox = 257 mm - Maxi Cabox =
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L . Designacao EDP ° . —
Codigo Referéncia DMA-C71-590/N — NOV 2016 N2 Polos Base Fusivel Utilizagao
107020005 MAXI COBOX P QEC-1-2 Tetrapolar lun Colunas IP
1FN-4
107020005 QEC-1-2-D Tetrapolar lun Colunas IP
107020007 MAXI COBOX P QEC-2-4 Tetrapolar 2 un Colunas IP
2 FN-4
107020007 QEC-2-4-D Tetrapolar 2un Colunas IP
MAXI COBOX P MAXI COBOX P
1FN-4 2 FN-4

= 400 mm

= B85 mm

T
Maxi Cabox

Caixa em policarbonato auto extinguivel
32A—-400 VAC
Estanquicidade: IP 54
Isolamento Classe Il
Protecdo IKO8

Cumpre as Normas:

IEC 60439-1 (NF EN 60439-1)
NF EN 60529

IEC 536

IEC 60269

NF C17-200

UTE C 63-440




